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�s��Robustes und kompaktes All-in-One-System für Kasse und Gastro 

�s	Günstige Einstiegsversion (Easy) oder High-End Prozessor-Variante (Ultimate)

�s	Top Geschwindigkeit und Leistung durch Intel i5 Mobile Prozessor (2,4 GHz) (Ultimate)

�s	Kontrastreiches 38,1cm (15‘‘)-Touchdisplay 

�s	Platzsparende Integration durch vertikales Design

Glancetron 8805
Komplettsystem - robust und kompakt
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Hardware 8805 Easy 8805 Ultimate

CPU Intel Celeron M mit 1 GHz Intel i5 Mobile Prozessor mit 2,4 GHz

Speicher
1 GB DDR2 400 RAM ( 200 Pin SO- 

DIMM max. 2 GB)
1 GB DDR3 800 / 1066 SDRAM (max. 8 GB)

I/O Schnittstellen
1x VGA, 1x Gigabit Ethernet,

3x Audio (Mic-in, Line-out, Line-in),
4x USB, 2x RS232, 2x PS/2, 1x LPT

1x VGA, 1x DVI, 2x Gigabit Ethernet,
3x Audio (Mic-in, Line-out, Line-in),

4x USB, 2x RS232, 2x PS/2

Interne Anschlüsse
2x SATA, 1x CF, 4x USB, 4x RS 232, 

1x LPT
4x SATA, 1x Mini PCIe, 4x USB, 4x RS232

HDD 160 GB SATA II 160 GB SATA II

Allgemeines

Anzeige 38,1 cm (15 “) TFT Farbdisplay mit Touchscreen

�$�X�À�|�V�X�Q�J 1024 x 768 Pixel

Optionen
26,4 cm (10,4 “) nach vorne, integrierter Magnetkartenleser (bis drei Spuren)

Chipkartenleser, Kundendisplay (2x20 Zeichen), RFID Leser (13,56 MHz Mifare),  
Kellnerschloss-Leser, DVD-Laufwerk und Fingerabdruckleser

WLAN WLAN 802.11 b/ g (optional) WLAN 802.11 b/ g/ n

Leistung In / Out 110 V ~ 240 V / 5 V, 12 V internes Netzteil

Maße 345 x 220 x 415 mm (B x T x H)

Gewicht 11 kg

Farbe Schwarz

Umwelt

Temperatur - Betrieb 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)

Feuchtigkeit - Lagerung 0 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Irrtum und Änderung vorbehalten.

Ihr Partner


